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[FiEE][Front View / Vue avant / Vorderansicht / Vista Delantera / Bua cnepeau] HHEBE)[Rear View / Vue arriére / Riickansicht / Vista Trasera / Bug c3aagm] ft@R[Accessory / Accessoire / Zubehér | Accesorio / Akceccyaphbi]
Kaze Master Acex1
@ [Unit/ Unité / Einheit / Unidad / Mpu6op]
ERT—7 )Lx1
/— [Power Cable / cable d'alimentation / Stromkabel / cable de alimentacion / Kabenb nutaHusi]
: ¥ ¥ » ] oY —4—T)Lx3
HENAE X X [Sensor Cable / cable de la sonde / Sensorkabel / cable del sensor / CeHcopHbI kabenb]
o CF SET BEEPON T7lr—TIx2
¥ ¢ O [Fan Cable / cable du ventilateur / Lufterkabel / cable del ventilador / BeHTUNSTOPHBIN Kabesb)
I3 RPH RH I3 ' 1 b ?/fﬁi_j%s / Ruban adhésif / Selbstklebeband / cinta adhesiva / Ckoru]
A esive Tape / Ruban adhésif / Selbstklebeband / cinta adhesiva / Ckoty
o T o Q Q Co KR A R
P 1 %5-\’:-”% RIIRT2 [Unit Mounting Screws / Vis d'installation de I'unité / Befestigungsschrauben fiir die Einheit /
- Fmﬁm uooos Fmﬁg z Tornillos de montaje de la unidad / KpenexHble BUHTBI Anst npu6opal)
® i I |- T

Japanese English Frangais Deutsch Espaiiol Pycckuit
D77 BEHRT (@Fan RPM Indicator DIndicateur Vitesse de rotation du Ventilateur @Lufterdrehzahlanzeige (@DCommutateur Canal Ventilateur (DUHAMKATOP CKOPOCTY BpaLLeHUst
QREXRT(IER/ER) (@Temperature Indicator (Celsius/Fahrenheit) (Indicateur Température (Celsius / Fahrenheit) (@Temperaturanzeige (Celsius / Fahrenheit) (@Indicador de Temperatura (Celsius/Fahrenheit) (@WHpvkaTop Temnepartypbi (Lienscuit/®apeHreiT)
Q@77 EEEHAV I E—ILYTI (@Fan RPM Control Knob (@Molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur (Lufterdrehzahlregler (Perilla de control de RPM del ventilador (@Pyuka ynpasneHus ckopoCTv BpaLLeHus
@E—TRE—h— @Beep Speaker @Bip du signal sonore @Beep-Lautsprecher @Altavoz de sonido @CurHanbHbIi AMHaAMUK
BRE—hN— ON/OFFYr /A=A yF ®Jumper ON/OFF Switch for Speaker ®Commutateur de cavalier ON/OFF du signal sonore BEIN/AUS-Jumper fiir Lautsprecher ®lInterruptor de ACTIVACION/DESACTIVACION tipo jumper para el altavoz ~ ®Mepembiuka BKI/BBIKI ans anHamuka
®/87—aRH45 ®Power Connecter ®Connecteur d'alimentation ®Stromanschluss (®Conectador de alimentacion ®Pasbem nuTaHus
@Y —r—JLBYFITaRs4 @Connecter for Sensor Cable @Connecteur du cable de la sonde du capteur @Buchse fiir Sensorkabel (@Conectador para el cable del sensor (@Pasbem ans ceHcopHoro kabens
@ERER IBSYU/IA—X(vF ®Jumper Switch for Celsius/Fahrenheit Display ®Commutateur de cavalier de I'affichage Celsius/Fahrenheit ®Jumper fiir Temperaturanzeige (Celsius / Fahrenheit) ®Interruptor jumper para la pantalla de grados Celsius/Fahrenheit (®Mepembivka wkasnsl nsmeperms (Lienscuit/®apeHrent)
Q@777 —JIILERY T IFaRs4 (@Connecter for Fan Cable (@Connecteur du cable du ventilateur (@Buchse fiir Liifterkabel (@Conectador para el cable del ventilador (9Pasbem 4ns BEHTUNATOPHOTO Kabens

& —TJ IO E | How to Connect the Cable / Connexion du cable / Kabel anschlieRen / Cémo conectar el cable / MoagkntoueHune kabenen

BRT—JIILERYAFT/ | D7 —JIILERY T/ Japanese ot —4—TJ JLEY4FF / How to Connect the Sensor Cable /

How to Connect the Power Cable / How to Connect the Fan Cable / XA — 177 GEEC AT AL, PIMAE 77 UEEC AT 58, 77> Connexion du céble de la sonde / AnschlieRen der Sensorkabel /
Connexion du cable d'alimentation | Connexion du cable du ventilateur / I MORERETEREIHA—LTH%. 7 BEROPUMBRIECRIRtRE LA, Cémo conectar el cable del sensor / MoaknioueHne ceHcopHoro kabens

English
Stromkabel anschlieRen / Lufterkabel anschlieRen / *Fglease use the fan with sensor cable (3-Pin) with this product. When connecting the | 7~ / Red / Rouge / Rot / Rojo / KpacHbiit
. . .z . . PWM fan cable (4-Pin), fan speed is adjusted by the voltage from the fan controller unit. £ / White / Blanc / WeiR / Blanco / Bernblit
Como conectar el cable de alimentacion / Coémo conectar el cable del ventilador / Hence, the mentioned specification of the fan speed may not be observed (PWM feature 5
is not available when used with the fan controller). apanese
MoakntoyeHne kabens nuTaHua | MoakntoyeHne BEHTUNSATOPHOMo kabens Frangaie o Sea ) | NMEB =S LS RS —2 TRTI ~RT2EZ MR TNET DT . RTIATEMP. RT2~
- * Veuillez utiliser le ventilateur avec le cable de la sonde (3-Broches) de cet appareil. Lors TEMP2ZE H##EL TR LY,
3 de la connexion avec le cable du ventilateur MLI (4-Broches), la vitesse du ventilateur est English
7 / Red / Rouge / Rot / Rojo / KpacHbiit \@\ | réglée en fonction de la tension de I'appareil de contrdle du ventilateur. XConnect the sensor with "TEMP1" to "RT1" connecter on the unit, then connect
9 10/ Kp: Donc la spécification mentionnée pour la vitesse du ventilateur pourrait ne pas étre "TEMP2" to "RT2" on the unit.
respectée (la fqnction MLI n'est pas disponible lors de Iutilisation avec I'appareil de Frangais
| — b contnzle du ventilateur). X Connecter la sonde marquée "TEMP1" au connecteur "RT1" de I'appareil, puis le
\,_— fe:g(;ex%/riﬁgl;ne/ *Bitte verwenden Sie die Lufter mit Drehzahlsensor (3-Pin). Beim Anschlielen eines | Dec;)tr;r::ehcteur TEMP2" 4 "RT2" de 'appareil.
o PWM-Lufters (4-Pin) wird die Drehgeschwindigkeit durch die Spannung der
Kenein s et coroealt, 9 9 pannung %Die Anschiiisse sind mit RT1 und RT2 beschriftet. Schiiefen Sie TEMP1 an RT1
| = Daher ist es méglich, dass beim Anschlielten eines PWM-Liifters die Spezifikationen des und TEMP2 an RT2 an.
Lufters beeintrachtigt werden kénnen. (PWM-Funktion kann nicht genutzt werden.) Espafiol
Espaiiol < 2 Conecte el sensor con "TEMP1" en el conectador "RT1" en la unidad, enseguida
* Utilice el ventilador con el cable del sensor (3 Pines) con este producto. Al conectar el conecte "TEMP2" en "RT2" en la unidad.
| cable del ventilador PWM (4 Pines), la velocidad del ventilador se ajusta por medio del Pycckuii
< voltaje de la unidad del controlador del ventilador. Por consiguiente, podria no ser posible ¥MoacoeanHute kabens ¢ Haanucsmu"TEMP1" W' TEMP2" k pasbemam "RT1" u
3 observar la especificacion mencionada de la velocidad del ventilador (la funcion PWM no "RT2" COOTBETCTBEHHO.

se encuentra disponible al utilizarse con el controlador del ventilador).
Pycckuit . | oY —4—TJ LERY AT
*Moxanyiicta, McnonbayiTe ¢ AaHHBIM MPOAYKTOM BEHTUNATOP C CEHCOPOM CKOPOCTM Example of Temperature Module Attachment / Exemple de fixation du module de température /

BpALLEHS (3-LUTBIPbKOBLIA pasbem). Mpi noakioueHn BeHTunATopa ¢ LUMM-tyHkumen Beispiel fur Anbringung der Sensorkabel / Ejemplo del aditamento del modulo de temperatura /
(4-LUTHIPLKOBLIN Pa3bem) CKOPOCTb BpaLLEHUsI PEryvpyeTcsl HanpsKeHWeM OT naHenu MpUMEp KpenneHns TemnepaTypHOro ceHcopa
ynpasneHusi. MoaToMy CyllecTByeT BEpPOATHOCTb WCKaxeHus xapakTepuctuk LIAM- |

. . BeHTUnATopa npu nogknodeHnn.  (LUMM-cyHKUMA He OoCTynHa npu perynupoBaHum
EIRL=vyb~ / To Power Supply / Vers I'alimentation / 4epes nakenb yrpasneHus.)

zum Netzgerat / al suministro de energia / K 6noky nutaxus

*
3EV/AEDV D7 AR ] Ja Japanese ~
" - R X panese SFEREELY— S (F—ks - FNT
| 3-Pin/4-Pin Fan Cable / Cable du ventilateur 3-Broches/4-Broches / MEB(CEANTNDU IR — ERILXEFANDRENMN TSy —T ILEEEL . [T | éili C%To%%%ﬁ&%%ﬁéf%glgb%é;w?g;gégﬁb%%;;f—r:
3-Pin/4-Pin Lifterkabel / Cable del ventilador de 3 Pines/4 Pines / ENNTOENAICFAN2EZENNTVDT —TILEEKELTTSL, English
Caution: Please do NOT place the temperature sensor between the CPU

3-Ha-4 WITbIPbKOBbIN kaBenb BeHTUNATOpa English
| P P 2 Connect the fan cable with letters printed (FAN1) to the fan connecter on the unit shown

and the heatsink as it would cause damage onto the CPU or other

as "FAN1", then connect the fan cable with non-letters printed to the fan connecter on the
unit shown as "FAN2".

Frangais

2 Connecter le cable de ventilateur marqué des lettres (FAN1) au connecteur de ventilateur
de l'appareil marqué "FAN1", puis connecter le cable de ventilateur sans indication au
connecteur de ventilateur marqué "FAN2".

Deutsch

XSchlieBen Sie das Lufterkabel mit der Beschriftung "FAN1" an den Anschluss mit
derselben Beschriftung (FAN1). Der Lifter wird an dem unbeschrifteten Ende des Kabels
angeschlossen.

Espaiiol

XConecte el cable del ventilador con las letras impresas (FAN1) en el conectador del
ventilador en la unidad mostrada como "FAN1", enseguida conecte el cable del ventilador
sin letras impresas en el conectador del ventilador en la u nidad mostrada como "FAN2".

Pycckuin

X lMopacoeneHuTe KoHel, BEHTUNSITOPHOTO kabens ¢ Hagnuckto "FAN1" k cooTBeTCTBYIOLLIEMY
pasbemy "FAN1" Ha npubope. K HenopnucaHHOMYy KoHLY kabensi crnefyeT MOAKIIOYNTbL
BEHTUNSATOP .

installed devices in your PC.

Frangais

Attention: NE PAS placer la sonde de température entre le processeur et
le dissipateur de chaleur & cause des risques d'endommagement du
processeur ou d'autres éléments du PC.

b Y

Achtung: Bitte befestigen Sie den Temperatursensor NICHT zwischen
CPU und dem Kuhlkérper. da dies zu Beschéadigungen der CPU oder
anderer verbauter Komponenten fiihren kann.

Espaiiol

Precaucion: NO coloque el sensor de temperatura entre el CPU vy el
disipador de calor ya que podria ocasionar averias en el CPU o en otros
dispositivos instalados en su PC.

Pycckun

Buumanue: Moxanyicta, HE ycTaHaBnuBaiite TemnepaTypHbiii CEHCOp
MeXy NoAOLLBOWA Kyrepa v NpoLEeccCopoM, TaK Kak 3TO MOXET NpuBecTn
K NOBpEeXAEeHVAM npoueccopa Unm Apyrux KOMNOHEHTOB.




SeaHE

RPM RPM
[ ]

SCANHE

J7 = 1E1#EE / How to Stop the Fan / Arrét du ventilateur /
Ausschalten des Liifters / Como detener el ventilador /
OTKIIO4YeHWe BEeHTUNATopa

;:Q
ERK/#ERKZE A%/ How to Change Celsius & Fahrenheit Display /
Changement de I'unité de température affichée (Celsius et Fahrenheit) /
Anzeige wechseln zwischen Celsius / Fahrenheit /
Como cambiar la pantalla de grados Celsius & Fahrenheit /

{EE [T A2 EIHEE / Low Voltage Start Up Feature /
Fonction de tension de démarrage faible / Start bei Niedrigspannung /
Funcion de inicio a bajo voltaje / CtapT npy HU3KOM BonbTaxe

Japanese
3IV~1VETLIERICEERERES SN TARETT . BEHBENTFEL, 770N EELEVGE ET5— 2 51k

SN MBEET I7VEERAV IO —LYRIERABETHILISLY, TPV ERICER T AE TS —EE e LRERSN
| Cmena wkanbi usmepeys Lienbcuit/apenreit MR FE77  AERL TG RETHELET L, RXORELAEHANTEVET . BT, T7 N ERICE
o i N Uiz MBI T BREEICLTTEL,
- RPM e B — s — ELTWDD., HLLET7UE LD
/fﬁﬂaim :ﬁ EIEI%ZR English
O I | Di ) ’ ) Japanese The unit can adjust the voltage from 3.7V - 12V. When the start-up voltage is not sufficient and the fan cannot start,
— = - - = splay / Affichage / Display / Affichage / P ; ? N .
_ ( |_ () ) LCIFD)-A);zei e/ Pgantalla/ LCIFD)-A);zei e/ Pgantalla/ LEHONER/ER YIBSYyUNR—R(vFEEZORD&S12T 3 ﬂje alarm will sound. By turmng up the fan speed at}lwstmgnt knobvand the fan can ;tan, then the algrm will go off.
2 g 2 g CETERAYIBDYES XPlease do not leave the fan in non-moving operation while there is a power supplied to the fan as it can cause the
| [Ivcnnen Dvcnnen English ° fan damage or a possible fire. Please make sure either the fan is in operation mode or the fan stop feature is in
ffect.
- RPM - RPM By changing the jumper switch on the rear side of the unit as shown Fr:n?;is
Japanese _ ; _ " in the rear view #8, Celsius and Fahrenheit can be changed. L'appareil peut ajuster la tension de 3,7V & 12V. Lorsque la tension de démarrage est insuffisante et que le
EIZELYIBET7 DEBEMNOFFIZAY . VFDEEA[OFFI&RRIZEDLYET . | | (B () 00t CL0 0L Frangais ventilateur ne peut pas démarrer, I'alarme retentit. L'alarme s'éteint lorsque la molette de réglage de la vitesse du
English _| l_ |_| |_ ) ( -| K l— ( _| RN Vous pouvez sélectionner |'unité d'affichage de la température ventilateur est tournée dans le sens horaire et que le ventilateur peut démarrer.
Turn the knob to counter-clockwise all the way to stop the fan. The VFD display indicates - = - = =~ - = - - (Celsius ou Fahrenheit) en déplacant le commutateur du cavalier %Ne pas laisser le ventilateur dans une position immobile lorsquiil est alimenté, & cause du risque d'incendie ou
"OFF". =y - situé a l'arriére de I'appareil comme indiqué sur le schéma #8. d'endommagement du ventilateur. Assurez-vous que le ventilateur est opérationnel ou que la fonction d'arrét du
Frangais | EK EK Deutsch 5 vetmil'e:teur est activée.
Tourner la molette jusqu'au bout dans le sens antihoraire pour arréter le ventilateur. Celsius Fahrenheit Setzen sie den Jumper fiir Temperaturanzeige #8 auf der eutsc , ) ) ) i )
L'ecran VFD affiche "OFF". Ruickansicht wie in der Abbildung links, um zwischen Celsius und D_|_e Drehzahl kann im Bereich 3,7V—12V gmgestellt werd?n. Falls_;_ nicht .gen.ugend Spanqung vorhanden ist und der
Deutsch Fahrenheit umzuschalten Lufter n.IChl gestelmet yverden kann, wird ein Alalrm ausgelost. Erhohen Sie die Spannung indem Sie qen Regler nach
Drehen Sie den Regler bis zum Anschlag nach links (gegen den Uhrzeigersinn), um den E Fol . rechts (im Uhrzeigersinn) drehen. Der Lufter wird ordnungsgemaR gestartet und der Alarm schaltet sich aus.

A p L " f ! Spanhol XBitte halten Sie einen an die Liiftersteuerung angeschlossenen Liifter nicht im laufenden Betrieb an, da sonst
Lifter auszuschalten. Auf dem VFD-Display wird "OFF" angezeigt. . . M . s g ang s
Espaiiol pay 9 9 < W Al cambiar el interruptor tipo jumper en el lado posterior de la Beschadigungen des Liifters bzw. der Liftersteuerung sowie eine lokale Brandentwicklung nicht ausgeschlossen
Gire la perilla en sentido contrario al de las manecillas del reloj completamente para | o ) unidad como se muestra en la vista posterior #8, se pueden werden kénnen. Stellen Sie daher sicher, dass der Lufter ordnungsgemaR funktioniert bzw. uber die
detener el ventilador. La pantalla VFD indica "DESACTIVADO". < < cambiar los grados Celsius y Fahrenheit. Luftersteuerung ausgeschaltet ist.

Pycckumn
YTo6bl 06ECTOuUTL BEHTUNATOP, MOBEPHWTE PyuKy ynpaeneHus A0 yrnopa NpoTus
yacoBoli cTpenku(sneso). Ha Bd-gucnnee Bbiceetutcs ,OFF.

Pycckuin
MepecTaBbTe Nepembluky AMsi UBMEHEHWs LuKarbl U3MEepeHust kak
Ha pucyHke ( Bua c3agu: noavums #8 )

Espariol

La unidad puede ajustar el voltaje desde 3.7V - 12V. Cuando el voltaje de inicio no es suficiente y el ventilador no
puede iniciar, la alarma sonara. Al subir la perilla de ajuste de velocidad del ventilador y el ventilador puede iniciar,
entonces la alarma se desactivara.

%No deje el ventilador sin movimiento mientras se suministra energia al ventilador ya que puede ocasionar que el
ventilador se averie o posibles incendios. Asegurese de que el ventilador se encuentre ya sea en el modo de
| operacién o que tenga efecto la funcion de parada del ventilador.
Pycckuii
MpoaykT No3BONSET perynupoBaTtb CKOPOCTb BpALLUEHUS BEHTUNSITOpa BONbTaXoM B AuanasoHe 3,7 B-12 B. B
| Cryyae HexBaTKW HanpshkeHUst NS cTapTa BeHTUNsTopa, cpaboTaeT curdan c6osi. MoBepHUTe pyuky ynpaeneHus

IS5—E4&HEE/ Error Detecting Alarm Feature / Alarme de détection de dysfonctionnement / Stérungsalarm-Funktion /
Error al detectar la funcion de alarma / ®yHkunsa 3BykoBOro onoseLeHust c6os
Japanese

TREEMMNEESIIGEE BEETI-—LBNIRELFTT,
BEMNTSC/165 FEBATSER~BERTARRBLTS—LENRGYET,

BMpaBo(1o 4acoBOVi CTpernike) Ans AOCTWKEHWS HYXXHOTO HaMpshKeHUs, Mocre 3TOro BEHTUMSTOp 3anycTuTtes U
curHan cbosi GyaeT oTKIoYeH.

AE—H—OFF AE—7#H—ON

XEcnn BEHTUNATOP MNpU BKIMKOYEHHOM MUTaHUU He BpalwlaeTcs, CyLleCcTBYyeT OnacHOCTb ero BOCnnameHeHus.

Speaker OFF / Speaker ON / TrUNENT-IBE o REHERRMNORTLEABLTS—LENGYES, MoxanyiicTa, yaocToBEpLTECh, YTO BEHTUNSTOP paboTaeT UCMpPaBHO UMW JKe OTKIIOYEH.

Speaker OFF / Speaker ON / English - - R - - - - - - - J— J— J—
Signal sonore désactivé / Signal sonore activé / When one of the following occurs, the alarm will sound

Altavoz DESACTIVADO / Altavoz ACTIVADO / When the temperature goes beyond 75°C/165°F - Temperature display blinks and alarm will sound

When the fan becomes malfunction - Fan speed display shows 0 and alarm will sound

Francais

L'alarme retentit lorsque I'un des problémes suivants se produit

Lorsque la température dépasse 75°C/165°F - L'écran de température clignote et I'alarme retentit

Lorsque le ventilateur fonctionne incorrectement - L'écran de vitesse du ventilateur affiche 0 et I'alarme retentit |
Deutsch

In folgenden Fallen wird ein Alarmton ausgel&st:

Die Temperatur tiberschreitet 75 Grad °C bzw. 165 Grad °F - Die Temperaturanzeige blinkt und ein Alarmton wird ausgelést. |
Der Liifter ist defekt - Die Drehzahlanzeige blinkt und zeigt 0 an. Ein Alarmton wird ausgelost.

Bbikn. AnHammk BKn. AuHamyk | ;£%E / Caution / Attention / Achtung / Precaucién / BHumaHue

Japanese

AR(EIEt Y —HEBSh TODERO 772 ERLIISE . B R
MRS HEL SN, ERICBEVECCENHRF A, BT EEato Y
—fEFIE LLIPWMHIEAE LD T7UEBHELTEL,

English

Please use a fan with 3-pin (with fan speed sensor) or 4-pin (PWM) with
this product as other type of fans maybe detected as malfunction by the

Espaiiol product.
Al ocurrir alguna de las siguientes situaciones, la alarma sonara Francais ) . )
Cuando la temperatura va mas alla de los 75 °C/165 °F - la pantalla de temperatura parpadea y sonara la alarma | Veuillez utiliser un ventilateur & 3 broches (avec sonde de vitesse du
25 Cuando el ventilador funciona incorrectamente - la pantalla de velocidad del ventilador muestra 0 y sonara la alarma ventilateur) ou & 4 broches (& modulation de largeur d'impulsion) avec cet
V\yyo Pycckuii appareil. En effet, tout autre type de ventilateur risque d'étre détecté par

I'appareil comme s'il s'agissait d'un dysfonctionnement.

B cnepyoLwmx cutyaumsx cpabortaert curHan c6os: Deutsch

Temnepatypa focTurHeT 75 rpagycos °C/165 rpaaycos °F - [okasaHue TemMnepaTtypbl MAraeT 1 3By4UT curHan cGos. | Bitte verwenden Sie Lifter mit einem 3-pin (mit Lifterdrehzahlsensor) oder

BeHTunsiTop Bbillen 13 cTpos - MokasaHne ckopocTy BpalleHust MuraeT 1 otobpaxaet 0 060poToB. 4-pin (PWM) Anschluss, andernfalls werden diese méglicherweise als
_ N i | i . defekt durch dieses Produkt eingestuft.

T5—LEIa—MGEE)#AEE / Alarm Sound with Mute Feature / Alarme dotée d'une mise en sourdine / | Espaiiol

Stummschaltung (Mute-Funktion) des Alarms / Sonido de la alarma con funcién para silenciar

BEEFECTIZ(E- -+ / How to Shut Down the Alarm Sound / Mise en sourdine de I'alarme /

Um den Alarm stumm zu schalten... / Cémo apagar el sonido de la alarma / OtkniounTb curHan c6os

Japanese |
1 BEHBONAE—N— ON/OFFSr/A—RAvFEHCEITEYESRIEICHEE T,

I —BHIC7S—LBEHELEWMEE L, 77V BEHaV b A—LYRIZEICEL TEARKETOFFIICT hIE, ZOF v RILERSISRYSA—FCHEREISGYET .

English

I By pulling out the jumper switch on the rear side of the unit as shown in the rear view #5 |
II By turning the fan speed to counter-clockwise (to O level), the alarm of the specified fan channel will be turned off temporarily

Francais

Utilice un ventilador con 3 pines (con sensor de velocidad del ventilador) o
4 pines (PWM) con este producto ya que podria detectarse que otro tipo de
ventiladores funcionan incorrectamente.

Pycckuin

MoxanyiicTa, “cnonbayiiTe BEHTUNATOPbI C 3-LUTHIPLKOBLIM (C CEHCOPOM
CKOPOCTU BpaLLeHust) unu 4-wTbipbkoBbiM (¢ LLUMM dyHKumeit) pasbemom,
B NPOTUBHOM Cry4ae NpoAyKT BEPOSITHO OMPeaenuT BEHTUNSTOp Kak
HepaboToCNoCO6HbIN.

I Retirer le commutateur du cavalier situé a I'arriére de I'appareil comme indiqué sur le schéma #5 P

II Tourner la molette de vitesse du ventilateur de le sens antihoraire (jusqu'a 0) pour interrompre temporairement I'alarme du canal du ventilateur spécifié Japanese

Deutsch ) i XOvN—RAVFOYEE, BT EREV > RKETITOTT S,

1 Entfernen Sie den EIN/AUS Jumper fiir Lautsprecher #5 auf der Riickansicht. English

IUm den Alarm temporar stumm zu schalten, drehen Sie den Drehzahlregler nach links. Somit schalten Sie die Stromversorgung des entsprechenden Kanals aus und der | When performing the jumper switch exchange, please make sure to operate it while the power is turned off.
Alarmton wird temporar stumm geschaltet. Frangais

Espaiiol . . . . .

I Al sacar el interruptor tipo jumper en el lado posterior de la unidad como se muestra en la vista posterior #5 Lorsque vous déplacez le commutateur de cavalier, assurez-vous que |'appareil est hors tension.

I Al cambiar la velocidad del ventilador en sentido contrario al de las manecillas del reloj (al nivel 0), la alarma del canal del ventilador especificado se apagara | Deutsch . . .
temporalmente Stecken Sie nur dann die Jumper um, wenn der Strom ausgeschaltet ist!

Pycckui Espaiiol

I Ypanute nepembiuky BKIN/BLIKI ans auHamuka(Bug csagu: noauuus #5). Al cambiar el interruptor tipo jumper, asegurese de operarlo mientras la alimentacion se encuentra desactivada

I [lns BpeMEHHOro OTKIIOYeHWsl curHana cbosi, MOBEpHUTE PyyKy YMpaBrieHWsi CKOPOCTU BpallieHust BreBo. Takum ob6pa3omM npepbiBaeTcsi cHabxeHue nuTaHuem | Pycckuit

COOTBETCTBYIOLETO KaHana v curHasn c6os GyeT BPEMEHHO OTKITIOYEH. Moxanyiicta, nepecTaBnsiiTe NepembIUKy TOMbKO NP OTKIIKOHEHHOM NuTaHnuu!




